ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE
privind desemnarea presedintelui pentru sedinta de indata a
Consiliului Local Oravita

Consiliul Local al orasului Oravita, intrunit in sedinta de indata din data de
28.01.2019 ; '

In temeiul prevederilor art41, art.45 alin, (1) siale art. 115 alin. (1), lit.b din
Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare .

Hotaraste :

Art. 1. Se desemneaza doamna consilier Ion Lorena Nicoleta, presedinte de
sedinta pentru data de 28.01.2018,

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza doamna consilier
local Ion Lorena Nicoleta.

Art.3. Prezenta se va comunica doamnei Jon Lorena Nicoleta, precum si
Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin.

Nr. J Presedinte de sedinta
Din 28.01.2019 consilier Ion ioya Nicoleta
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Contrasemneaza secretar
Jr.Babun- lacob Gabriela




ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA
HOTARARE
privind aprobarea de varsaminte din Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare
pe anul 2018 - Spitalului Orasenesc Oravita

Consiliul Local al orasuluj Oravita, intrunit in sedinta de indata din data de
28.01.2019;

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasului Oravita, raportul
de specialitate al serviciului financiar contabil si avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.1 a Consiljului Local Oravita :

In conformitate cu prevederile art.49 alin.8 din Legea finantelor publice locale
nr.273/2006 ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.4, lit.a, art.115 alin. Llit.b din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Hotaraste :

Art.1.Se aproba varsaminte din Sectiunea de functionare in Sectiunea de
dezvoltare pentru suma de 16.000 lej (pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare a

obiectivului Reparatii capitale acoperis Spital Oravita-sectie exterioara Marila ) la
Capitolul 66.06.01-Spitale generale la titlu] 51.21.28.- Transferuri din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii.

Art.2.Cu aducerea la indeplimire a prezentei se incredinteaza serviciul financiar
contabil din cadrul Primariei Oravita,

Art.3.Prezenta hotarare se va comunica, serviciului financiar contabil din cadrul
Primariei Oravita, primarului orasuluj Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetului
Caras-Severin.
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Nr. 9 Presedinte de sedinta
Din 28.01.2019 consilier Ion Lorena Nicoleta
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ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA
HOTARARE
privind aprobarea folosirii partiale a excedentului anuluj 2018, in suma de 1.000.000 lei,
sursa de finantare A, aferent Spitalului Orasenesc Oravita

Consiliul Local al orasului Oravita, intrunit in sedinta de indata din data de
28.01.2019;

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasului Oravita, raportul
de specialitate al serviciului financiar contabil si avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.1 a Consiliului Local Oravita :

In conformitate cu prevederile art.58 alin.1, lit.a, art.70 din Legea finantelor
publice locale nr.273/2006 ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.4, lit.a, art.115 alin.1,lit.b din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata in 2007, cu modificarile s;
.ompletarile ulterioare.

Hotaraste :

Art.]1.Se aproba folosirea partiala a excedentului anuluj 2018 in suma de
1.000.000 lei, sursa de finantare A, aferent Spitalului Orasenesc Oravita.

-suma de 1.000.000 lei primita de la Ministerul Finantelor Publice in contul
11.02.06- sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru finantarea cheltuielilor de capital la Spitalul Orasenesc Oravita,

Art.2.Cu aducerea la indeplimire a prezentei se incredinteaza serviciul financiar
contabil din cadrul Primariei Oravita.

Art.3.Prezenta hotarare se va comunica, serviciului financiar contabil din cadrul
Primariei Oravita, primarului orasului Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetului
Caras-Severin.

Nr. 2. Presedinte de sedinta

Din 28.01.2019 consilier Ion Lorena Nicoleta

Contrasemneaza secretar /_)/

Jr.Babun — Iacob Gabriela
;\ %




ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA
HOTARARE
privind aprobarea folosirii excedentului anuluj 2018 pentru Sectiunea de functionare si
dezvoltare

Consiliul Local al orasului Oravita, intrunit in sedinta de indata din data de
28.01.2019;

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasului Oravita, raportul
de specialitate al serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Oravita si avizul
favorabil al comsiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Oravita :

Tinand cont de prevederile art.58 alin.1,lit.a si ale art.70 din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale;

In temiul prevederilor art.36 alin.4, lit.a, art.45 alin.2, art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata in 2007, cu modificarile si

.ompletarile ulterioare .

Hotaraste :

Art.1.(1). Se aproba folosirea excedentului anuluj 2018 in suma de 772.309,23 lei
pentru sectiunea de functionare si dezvoltare dupa cum urmeaza :

-Trecerea sumei de 766.756,20 lei excedent din contul
RO35TREZ18782F980000XXXX in contul RO16TREZ1] 8721F401501XXXX, pentru
efectuarea de plati sectiunea de functionare ;

-Trecerea sumei de 5553.03 lei excedent din contul
RO35TREZ18782F98000XXXX in contul RO60TREZ18721F401502XXXX, pentru
efectuarea de plai sectiunea de dezvoltare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza serviciul financiar
contabil din cadrul Primariei Oravita.

Art.3.Prezenta hotarare se va comunica serviciului financiar contabil, primarului
orasului Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetuluj Caras-Severin.

Nr._ 3 Presedinte de sedinta
Din 28.01.2019 consilier Ion Lorena Nicoleta

Contrasemneaza secretar f
Jr.Babun — Iacob Gabriela
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ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE
privind aprobarea folosirii excedentului anuluj 2018 in suma de 50.693, 16 lei din
Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare

Consiliul Local al orasuluij Oravita, intrunit in sedinta de indata din data de
28.01.2019

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasuluij Oravita, raportul
de specialitate al serviciului financiar contabil sj adresa Spitalului Orasenesc Oravita cu
privire la folosirea excedentului anului 2018 si avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.1 a Consiliului Local Oravita :

Tinand cont de prevederile art.58 alin.1, lit.a si ale art.70 din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.4, lit.a, art.45 alin.2, art.115 alin., lit.b din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata in 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Hotaraste :

Art.1. Se aproba folosirea excedentului in suma de 50.693, 16 lei a obiectivului
Reparatii capitale acoperis Spitalul Oravita-sectie exterioara Marila la Capitolul 66.06.01-Spitale

generale din Sectiunea de functionare, din contul ROI13TREZ18721F370300XXXX in
contul RO48TREZ18721F370400XXXX pentru efectuarea de plati sectiunea de
dezvoltare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza serviciul financiar
contabil din cadrul Primariei Oravita.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica serviciului financiar contabil, primarului
orasului Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin.

Nr. J—t Presedinte de sedinta
Din 28.01.2019 consilier Ion Lorena Nicoleta

Contrasemneaza secretar R oF
Jr.Babun -Iacob Gabriela q/




ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

Consiliul Local al Orasului Oravita intrunit in sedinti de indata;

Vizéind expunerea de motive la proiectul de hotrare ;

Viizénd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului §i rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasuluj Oravita,

Avand in vedere Ghidul Specific pentru AXA Prioritar3 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectivul Specific
3.2 din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020;

fn conformitate cu prevederile Hotirrii Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului cadry al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum $i a structurii metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de nvestitii si lucrari de interventii;

In temeiul structurii art. 36, alin.2, lit. B, alin. 4, lit. d, §i art. 45 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publicg locals, republicatd, cu modificarile gi completérile ulterioare.

HOTARASTE :

ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EXTERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BET: ONATA, ANEXE SI
UTILITATI in cadrul proiectului t’ntegmt cu ti!Iu{ »REDUCEREA FMISIILOR DE CARBON IN ORASUL ORAVITA
BAZATA PE INVES TITII DESTINATE IMBUNATA TIRII MOBILITA TIT LOCUITORILOR ORASULUI ORAVI TA”,

Art.2, Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie CONSTRUIRE TERMINAL
DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATI V SI SOCIAL, REALIZARE IMPREJM UIRE, POARTA
ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EX' TERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BETONATA, ANEXE ST
UTILITATI in cadrul proiectului integrat cu titlul ,, REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL ORAVITA
BAZATA PE INVESTITII DESTINATE IMBUNATATIRIT MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORA VITA”,

conform Anexei I, parte integranti a prezentei hotitari.

Art.3. Se aprobi descrierea sumari a investitiei propuse a fi realizata prin proiect conform Anexei 11, parte
integranti a prezentei hotitari,

Art.4. Prezenta hotarare modifica Hotararea Consiliului Local Oravita nr.101/21.06.2018.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotérari se incredinteazi:
- Serviciul Urbanism §i Amenajare Teritoriu
- Compartimentul Dezvoltare, Strategii $i Managementul proiectelor si Relatii Internationale
- Serviciul Financiar-Contabil,



Art. 6. Prezenta hotirdre se comunici de citre secretarul orasului, in vederea ducerii sale la indeplinire:

- Primarului Oragului Oravita

- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primiriei Oravita
- Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin

Nr. Q)

Data 28.01.2019

Pregedinte de sedinta

consilier Ton iLorena Nicoleta

Contrasemneazi secretar

Jr. Babun-Jacob Gabriela




Anexanr.1 laH.C.L. nr, G 1 280, 20/ Pregedinte de sedifita
: consilier Ion LorenaNicoleta

Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATIV ST SOCIAL,
REALIZARE IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EXTERIOARA
DESCHISA, PLATFORMA BETONATA , ANEXE ST UTILITATI in cadrul proiectului integrat cu titlul
»REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON N ORASUL ORAVITA BAZATA PE IN VESTITII DESTINATE
IMBUNATATIRII MOBILITA TII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA”

Amplasament: Strada CLOSCA, nr 29B, ORASUL ORAVITA, JUD. CARAS-SEV]&RIN

Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati fn lei cu TVA este 14,935,607.69;
Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei fird TVA este 12,571,480.89.
Din care: ] ’

- constructii-montaj (C+M) firi TVA este 3,574,944.02 lei;

- constructii-montaj (C+M) cu TVA este 4,254,183.39 lei.

1. Durata de realizare: 36 luni.

2. Capacititi (in unititi fizice si valorice)
Dupi realizarea investitiei, vor exista urmaitoarele:
a. Terminal de transport public
Suprafata terenului: 9039 mp;
Incinta afectata de proiect : 2375 mp;
Ac si Ad terminal: 465 mp;
Ac si Acd constructii existente parter: 671 mp
Ac si Acd totala propus + existent: 1136 mp
Platforma parcare si manevra autobuze, accese, parcari: cca.1620 mp (in
incinta);
e Trotuare cca 90 mp;
e Spatii verzi: cca 200mp;
o POT=12.5%, CUT=0.13 (raportat la suprafata).
b. Mijloace de transport in comun
® Autobuz ecologic— 4 buc.

c. Sistem integrat de e-ticketing
e Sistem integrat de e-ticketing — 1 buc.

3. Numir de locuri de muncii create in faza de operare:
Nu este cazul.

intocmit,
Ing. Ciubotaru Bogdan
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ANEXA nr.2 LA HCL (Q/ZQGE%QGI Presedinte de sedint3,

Consilier Ion Lorena Nicoleta
DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI | f\{

1. Date generale

1.1 Denumirea obiectivului de investitii
CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATIV ST
SOCIAL, REALIZARE IMPREJMUIRE, POARTA ACCE, » CABINA PAZA, SPALATORIE
EXTERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BETONA TA, ANEXE ST UTILITATI in cadrul
pmiectulyi integrat cu titlul ,REDUCEREA AEMISILHOR; DE CARBON IN ORASUL ORAVITA
BAZATA PE INVESTI TIl DESTINATE IMBUNATA TIRII MOBILITATII LOCUITORILOR
ORASULUI ORAVITA”

1.2 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numérul)
STRADA CLOSCA, NR 29B, ORASUL ORAVITA, JUD. CARAS-SEVERIN

1.3 Titularul investitiei

ORASUL ORAVITA

1.4 Beneficiarul investitiei

ORASUL ORAVITA

1.5 Elaboratorul documentatiei
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL - BUCURESTIL SECTOR 1,

STR. BERVENI, NR.35, AP2,

2. Descrierea investifiei

2.1 Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(3), recomandat(ii)

Descriere constructiva
Constructia cu regim de inaltime Parter, din punct de vedere al rezistentei, propune un

sistem de tip cadre, avand urmatoarea componenta:

- Fundatii izolate din beton armat monolit;
- Sistem structural de tip cadre formate din stalpi de beton armat si grinzi metalice;

- Inchideri perimetrale din panouri de tip sandvis;



Pardoseala din beton armat, cu grosime de 20cm, sprijinita pe grinzi perimetrale din
beton armat de 40x60 cm sprijinite pe cuzineti;

Structura de acoperis formata din grinzi metalice profil IPE 360 pentru cadrele marginale
si IPE 450 pentru cadrele curente, pane de profil UNP 220, contravantuiri acoperis CHS
88.9x4 5i RD 16. |

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

In prezent parcela propusa si terenurile adiacente sunt neconstruite. In aceste conditii se

poate asigura o organizare in plan optima din punct de vedere functional si economic.

Situatie propusi

Suprafata terenului: 9039 mp;

Incinta afectata de proiect : 2375 mp;

Ac si Ad terminal:465 mp;

Ac si Acd constructii existente parter: 671 mp

Ac si Acd totala propus + existent: 1136 mp

Platforma parcare si manevra autobuze, accese, parcari: cca.1620 mp (in incinta);
Trotuare cca 90 mp;

Spatii verzi: cca 200mp;

POT = 12.5%, CUT = 0.13 (raportat la suprafata).

Varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Y

YV V V VvV Vv

Analiza variantelor constructive se fundamenteaza pe studii ce vizeaza:

Caracterul functional al constructiei propuse;

Conditionari urbanistice: incadrare in plan de situatie, geometrie/ conformism al
parcelarului, indicatori urbanistici, alinieri si retrageri, rapoarte cu vecinatatile/
constructii existente si acces;

Caracterul cultural al zonei — incadrarea in specificul arhitectural local;

Dotari edilitare;

Conditii geotehnice ale zonei studiate;

Eficienta energetica;

Eficienta financiara.



Varianta constructiva I:

Se propunere realizarea unei constructii cu regim Parter, cu sistem de tip cadre metalice

contravantuite:

Fundatii izolate din beton armat monolit;

Sistem structtiraltip cadre cu contravantuiri, formate din stalpi si grinzi metalice, si
contravantuiri metalice verticale din teava;

Structura de acoperis din grinzi metalice, cu pane si contravantuiri metalice in planul
acoperisului;

Inchideri perimetrale din panouri de tip sandvis;

Lucréri de sistematizare verticala: amenajare Platforma parcare si manevra autobuze, accese,
parcari, cu sistem rutier elastic cu imbréciminte din beton asfaltic , trotuare perimetrale
incadrate cu borduri prefabricate din beton de ciment, cu fundatii din beton de ciment sl strat

de uzura din beton asfaltic, precum si amenajarea de spatii verzi.

Varianta constructiva Il:

Se propunere realizarea unei constructii cu regim Parter, cu sistem de tip cadre:
Fundatii izolate din beton armat monolit;
Sistem structural tip cadre, cu stalpi din beton armat si grinzi metalice;
Structura de acoperis din grinzi metalice, cu pane si contravantuiri metalice in planul
acoperisului;
Inchideri perimetrale din panouri de tip sandvis.
Lucréri de sistematizare verticala: amenajare Platforma parcare si manevra autobuze, accese,
parcari, cu sistem rutier rigid cu imbracamintea din beton de ciment rutier BcR4, trotuare
perimetrale incadrate cu borduri prefabricate din beton de ciment, cu calea de circulatie din
beton de ciment de clasa cel pufin C 32-37, precum si amenajarea de spatii.verzi,

Varianta care satisface maximal parametrii minimali de cost, precum si cerintele de

functionalitate ale imobilului este Varianta constructiva IL




Din punct de vedere functional, prezenta contravantuirilor verticale contravine fluxului de
circulatie al autovehiculelor in terminalul de transport. De aceea se alege sistemul structural fara

contravantuiri verticale, astfel incat sa se poata face accesul pe orice deschidere intre stalpi.

De asemenea, varianta realizarii lucrarilor de sistematizare verticala cu straturile de circulatie
din betoane de ciment este mult mai potrivita utilizarii unui terminal, deoarece este mult mai putin
susceptbila degradarilor datorate scurgerilor accidentale de combustibili si lubrefianti, produsi care

cactioneaza ca dizolvanti In cazul betoanelor asfaltice.

Echiparea si dotarea specifici functiunii propuse

a. Echiparea cladirii cu regim Parter — Terminal de transport public
Criteriul de alegere al sistemului de incilzire si ricire/ventilare-conditionare al cladirii

amenajate s-a stabilit in functie de tema de proiectare, destinatia obiectivului, sursa de agent termic
de incélzire/rdcire si cerinele care trebuie indeplinite. S-a adoptat solutia de incilzire/ricire cu sistem

VRV — o unitate exterioara si 6 unitifi interioare tip caseta.

Unitafile de tip caseta pot asigura in perioada de primavari si toamni incilzirea spatiilor cu
ajutorul agentului termic freon ecologic R10A de la unitatea exterioarain pompa de caldura; iar in

perioada de var, ricirea spatiilor cu agent termic de ricire freon R410A, asigurat tot de la unitatea.

Teviile de cupru de alimentare cu agent termic se vor monta aparent sau mascat. Atat

conductele de transport apa rece/cald cét §i conductele pentru condens se vor termoizola cu cochilii

din poliuretan gata confectionate.

Instalatiile de ventilare si conditionare a aerulului realizate cu unititi VRV se vor executa in

conformitate cu prevederile Normativelor I5, 113, 17, P118/1999.

Se vor prevedea panouri solare pentru producerea apei calde menajere necesard la grupurile
sanitare/vestiare din cladirea de birouri.Apa calda de consum menajer va fi furnizata de 4 panouri

solare tubulare cu cate 16 tuburi fiecare si boiler solar bivalent 750 L.

Asigurarea instalatiei se va face cu vas de expansiune inchis. Vehicularea apei calde in instalatia

interioara si spre boiler se va face cu pompa de circulatie.

Realizarea unei retele de canalizare pluviala cu colectare intr-un bazin de retentie ape pluviale

subteran, cu un volum util de 120 m3 si un separator de hidrocarburi de 15 Us.



Apele uzate menajere vor fi colectate de o instalatie interioari de canalizare previzuti din
tuburi §i piese de legaturd din polipropileni ignifugd, care se va racorda la un bazin vidanjabil de 8
mc. Coloanele de canalizare vor fi avea piese de curéire si li se va asigura ventilarea, iar colectoarele
orizontale se vor monta cu pant3 necesari si cu piese de curifire in puncte accesibile. Apele uzate de
la nivelul pardoselilor la grupurile sanitare vor fi colectate de sifoane de pardoseali cu iesire laterals
sau verticald, in functie de sistemul de colectare a instalatiei de canalizare menajera.

Dotiri aferente:

(I:: Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 1 US 05, Usi sectionale exterioare metalice termoizolate (panouri | buc 2

poliuretan)- partial vitrate, inclusiv toate accesoriile de fixare s
montaj, sine de rulare, dispozitive de siguranta,cu automatizare
cf. Producatorului, dimensiuni cca 7.00x4.00m - in conformitate
cu proiectul tehnic. Una dintre usi va fi prevazuta cu o usa
pietonala de evacuare integrata.

2 | Unitate exterioara VRV inverter, avind urmitoarele | buc 1
caracteristici : Qracire =22,4 kW; Qinc =25 kW; Pi= 5,5 kW;
400 V/3ph/50Hz; 1,685x930x765mm; 58 dBA; 187 kg

3 | Unitate interioarda VRV tip caseta cu refulare circulara, avdnd | buc 1
urmitoarele caracteristici:

Capacitate de racire 2,8 kW

Capacitate de incalzire 3,2kW
Consum energie electrica 0.038 kW/h
Debit de aer 8.8/10.6/12.5 m*/min
Nivel de zgomot 28/29/31dB

4 | Unitate interioard VRV tip caseta cu refulare circulara, avdnd | buc 2
urmitoarele caracteristici:

Capacitate de racire 3,6 kW

Capacitate de incalzire 4,0 kW
Consum energie electrica 0.038 kW/h
Debit de aer 8.8/10.6/12.5 m*/min
Nivel de zgomot 28/29/31dB

5 | Unitate interioard VRV tip caseta cu refulare circulara, avind buc 2
urmitoarele caracteristici:

Capacitate de racire 4,5 kW

Capacitate de incalzire 5,0 kW

Consum energie electrica  0.038 kW/h
Debit de aer 9.5/11.6/13.6 m*min




Nivel de zgomot 29/31/33 dB

Unitate interioard VRV tip caseta cu refulare circulara, avind
urmétoarele caracteristici:

Capacitate de racire 7,1 kW
Capacitate de incalzire 8,0 kW
Consum energie electrica 0.061 kW/h
Debit de aer 10.5/13.5/16.5 m*min
Nivel de zgomot 30/31/35dB

buc

Comanda pe perete

buc

Boiler solar 750 L ACM 45, vas expansiune 50 | gi pompi
recirculare boiler UP50/1-12

buc

Panou solar cu tuburi cu presiune cu cate 16 tuburi vidate
Putere 1295 W

Temp. maxima [°C] 220

Ppresiune max. lucru 10bar

Suprafata bruta2.86mp

Suprafata de apertura 2.55mp

Diametru tub exterior 47mm

racord intrare/iesire  3/4 "

1600 x 1770x 100mm

buc

Ventilator axial de introducere, pentru montaj in-line, in
plafonul fals, avind urmitoarele caracteristici:

- debit de aer 470 m3/h,

- presiune disponibila 100 Pa,

- alimentare electrica 230 V / 50 Hz, puterea electric 400W

- kit antivibratii

- atenuator de zgomot

- suport sustinere

- control electronic turatie in functie de presostat

buc

Valve extractie aer

buc
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BAZIN VIDANJABIL 20LE APE UZATE MENAJERE
Lungime:4000 mm
Volum util min. 8mc

buc

BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE
preaplin, volum util Vp=120mec

buc
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Separator hidrocarburi D=2m; V=9 m¢
Debit 15 I/s
Diam.teava 2200 mm

buc

11

Router WIFI (1 in fibra optica) 8 porturi

buc

12

PATCH CORD 5m cat Se

buc

Lh




13 | Captator paratrasnet<br/>NIMBUS 30, (At=30ps, Rp=48+72m), | buc 1
inox 316, IP67, certificat BV<br/>Piesa de adaptare P-ADAP,
Al@42,5<br/>Contor lovituri de trasnet — CDR 401<br/>Set 3
console (brate 1=300mm) prindere catarg<br/>Catarg otel
galvanizat @ 1 1/2, L=6m, 3tr.x2m<br/>Con de etansare pt.
catarg

14 | Centrala de semnalizare incendiju adresabila, echipata cu 2 modul de buc 1
bucla, imprimanta, procesor redundant, panou de comanda si display
led, panou de afisare zonala

b. Mijloace de transport in comun

Nr.

crt. Denumirea UM Cantitatea
0 1 2 3
1 Autobuz ecologic buc E

Caracteristici tehnice de baza autobuz electric

Autobuz ecologic — 10 m lungime

Volan amplasat pe partea stanga

Cod de tara; Romania

Vehiculul indeplineste regulamentul: UNECE-R107 - Clasa I

Grup motopropulsor

1 | Putere: 220 kW; Transmisie automata: ZF Ecolife AP, 6 trepte; Axa spate (axa motoare): ZF
AV-133/83 raport de transmisie: 5.76

Teava de esapament indreptata catre suprafata de rulare

Nivel de poluare al autovehiculului: Euro VI

Joja de ulei

Viteza maxima constructiva: 100 km/h

Limitator de viteza electronic; 75 km/h

S F= N [V NS IR IS

Comutator pentru cutia de viteze de tip: 3 butoane (D-N-R)

Suspensie

[a—y

| Modul Hybrid — axa spate optimizata




2 | ASR poate fi oprit de la butonul amplasat pe panoul de instrumente can be instrument panel
3 | Frana de stationare activata prin actionarea pedalei de frana
4 | Comutator de comanda pentru actionarea franei de statie
5 | Lampi de frana cu aprindere la actionarea retarderului
Suspensie
1 | Bara stabilizatoare — axa fata
2 | Bara stabilizatoare — axa spate
3 | Amortizor coloana volan
4 | Sistem electronic de control al nivelului caroseriei (ENR) — kneeling
5 | Kneeling automat si cu posibilitatea controlului manual
6 | Kneeling: Sistem automat de ridicare a caroseriei la nivelul normal numai dupa inchiderea
tuturor usilor
7 | Sistem de ridicare si coborare a caroseriei cu max. 70 mm. cu comutator pe panoul de bord
8 | Dezactivarea kneeling-ului pentru activitati de service prin actionarea unui comutator cu
cheie
9 | Conexiune pentru testarea sistemului de directie (M14 x 2)
10 | EcoSteering
11 | Anvelope 275/70 R 22.5 cu jante de otel cu dimensiunea: 22.5 x 7.5
12 | Anvelope — Continental 275/70 R 22.5 profil urban cu perete lateral intarit M+S
13 | Inel de protectie prezoane pentru axa fata.
14 | Supapa extinsa rigida pentru anvelopele axei spate dispuse pe interior
15 | Sistem de monitorizare presiune in pneuri
Caroserie
1 | Design parte frontala: autobuz urban
2 | Suporturi de stegulete prevazute simetric in zona frontala, vopsite in culoarea caroseriei
3 | Faruri adaptive
4 | Lumini de zi cu halogen
5 | Lampi de gabarit cu LED in zona inferioara ce pot fi utilizate ca lampi de marsarier
6 | Lampi de gabarit LED
7 | Rezervor pentru lichid de parbriz
8 | Geamuri laterale simple
9 | Geamuri laterale cu tenta de tip PARSOL
10 | Geamuri simple — usa 1 cu tenta
11 | Geamuri simple — usa 2 cu tenta
12 | Geamuri laterale prevazute cu geamuri glisante in partea superioara
13 | Geam lateral stanga cu deschidere
14 | Geam lateral dreapta cu deschidere
15 | Clapa exterioara amplasata in fata usii 1 prevazuta cu cheie in interiorul careia se afla
butonul de actionare a usii soferului
16 | Clapeta de acces pentru alimentare cu inchidere
17 | Clapete de acces la compartiment motor cu inchidere
18 | Cupla de remorcare amplasata in zona frontala




Caroserie

Cupla de remorcare amplasata in spatele autovehiculului

b | —

Rampa cu actionare manuala amplasata la usa 2, lungime: aprox. 905 mm, latime: aprox.
980 mm

Set complet de chei ale autovehicului furnizat in cate 3 exemplare

Usi

Usa 1 cu deschidere in interior cu actionare pneumatica

Usa 1 cu 2 foi, latime totala: aprox. 1.380 mm

Usa 1 cu deschidere independenta a fiecarei foi

Usa 2 cu deschidere in interior cu actionare pneumatica

Usa 2 cu 2 foi, latime totala: aprox. 1.380 mm

Usa 3 cu deschidere in interior cu actionare pneumatica

Usa 3 cu 2 foi, latime totala: aprox. 1.380 mm

Comutatoare pentru actionare manuala a fiecarei usi de la postul de conducere

Lampa de iluminare deasupra in zona usii 2 si 3
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Avertizare sonora pentru inchiderea usii 1
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Avertizare sonora pentru inchiderea usii 2
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Avertizare sonora pentru inchiderea usii 3
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Incuietoare usa 1 cu cheie
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Usa 2 cu incuietoare exterioara
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Supape de urgenta pentru deblocarea pneumatica a usilor amplasate in exterior
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Supape de urgenta exterioare prevazute cu capac de protectie

—
~J

Supape de urgenta pentru deblocarea pneumatica a usilor amplasate in interior, prevazute cu
capac de protectie

Sistem de alimentare

Capac cuson rezervor cu deschidere prin apasare

Gura de alimentare cu combuctibil prevazuta cu grila de protectie of fuel.

Rezervor auxiliar pentru incalzitor Spheros

Sistem de racire a motorului cu afisarea in bord a niveluluj agentului de racire.
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Supapa de golire a sistemului de racire amplasata la cel mai jos nivel din compartimentul
motorului

Rezervor caseta de directie cu senzor de nidel

~N A

Rezervor aer comprimat din material anticoroziv

Conexiune frontala de umplere cu aer comprimat a instalatiei de aer

Conexiune aer comprimat in zona spate

=\ | o

Conectori pentru testarea instalatiei pneumatice amplasati in spatele autovehiculului

Echipamente electrice

1 | Acumulatori: 2 bucati de 225 Ah cu mentenata scazuta, Super Heavy Duty




2 | Mufa pentru incarcarea acumulatorilor de tip: NATO

3 | Modul de recuperare

4 | 3 alternatoare de 150 A cu regulator de tensiune integrat

5 | Mufa OBD cu sistem integrat de diagnosticare (IDS)

6 | Conexiune la CAN de tip Fleet Management System (F MS)

7 | Afisarea consumului de combustibil pe display-ul multifunctional din bordul autobuzului

8 | Comutator general de urgenta

9 | lluminare compartiment motor cu buton si priza

10 | Sigurante automate

11 | Modul multiplex

12 | Unitate HYBRID

_ Postul de conducere

1 | Post de conducere de tip autobuz urban

2 | Maneta de actionare a retarderului cu 5 trepte amplasata pe coloana volanului in partea
dreapta

3 | Activarea retarderului prin actionarea pedalei de frana

4 | Oglinda exterioara dreapta cu cadru de sustinere -

5 | Oglinzi exterioare (stanga si dreapta) cu sistem de incalzire electrica

6 | Oglinzi exterioare (stanga si dreapta) cu reglare electrica

7 | Oglinda interioara amplasata in zona soferului pentru supravegherea salonului de pasageri
cu reglare manuala

8 | Oglinda interioara pentru supravegherea salonului pasagerilor amplasata in zona usii 2

9 | Oglinda interioara pentru supravegherea salonului pasagerilor amplasata in zona usii 3

10 | Microfon sofer de tip “gat de lebada” amplasat in stanga scaunului cu activare prin
intermediul comutatorului

11 | Supape interioare de urgenta cu sistem de autoblocare in timpul mersului

12 | Avertizare acustica la neactionarea franei de parcare, iar autovehciulul are motorul oprit sau
cutia de viteze nu este cuplata in vederea deplasarii (neutru)

13 | Senzor de incendiu in compartimentul motor

14 | Vitezometru cu gama de 0 - 125 km/h

15 | Tahograf digital de tip: VDO DTCO

16 | Indicarea in display-ul multifunctional din bord a presiunii din sistemul de franare

17 | Incarea in display-ul multifunctional a nivelului de ulei

18 | Priza 24 V in zona soferului

19 | Parasolar parbriz stanga

20 | Geam sofer — stanga. Tip geam: simplu (ESG)

21

Geam sofer cu tenta verde




Postul de conducere

Geam sofer cu actionare electrica

Geam sofer cu incalzire elecrica

Parasolar cu actionare manuala pentru geam sofer

Scaun sofer GRAMMER

Suport lombar scaun sofer

Buton reglare scaun sofer amplasat pe partea drepata
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Cotiera scaun sofer stanga

Cotiera scaun sofer dreapta

Tapiterie scaun sofer din material textil.

Comaprtiment depozitare truse de urgenta cu inchidere cu cheie patrata
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Compartiment destinat echipamentelor IT&C amplasat deasupra soferului cu inchidere cu
cheie patrata

Suport de haine in zona soferului, in spatele scaunului

Iluminare in zona soferului

Iluminare LED in zona soferului

Panou de sigurante amplasate in spatele soferului in compartiment inchis cu cheie patrata

Compartiment frigorific in zona soferului
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Folie de protectie solara aplicata in partea superioara a parbrizului

Instalatii climatizare

Echipament de climatizare amplasat pe plafonul autovehiculului.
Producator: KONVEKTA

Instalatie de aer conditionat pentru zona soferului

Instalatie de aer conditionat pentru salonul pasagerilor. Tip: EvoCool Basic 32kW

Ventilator amplasat pe plafon pentru eliminarea aerului viciat din salonul pasagerilor

Sistem de incalzire auxiliar independent de instalatia de racire a motorului

Sistem de incalzire auxiliar cu putere marita 35 kW

Filtru incalzit pentru incalzitorul auxiliar

Functie de programare a sistemului auxiliar de incalzire cu posibilitatea programarii pe un
interval de 7 zile cu 3 porniri / zi, cu interval de functionare: 0 — 120 min.

Sistem de incazlire auxiliar cu duze preincalzite de distributie a aerului

Pompa de recirculare cu putere marita

Panou de control a unitatilor de climatizare amplasat in zona soferului in consola din
stanaga

Trape electrice de ventilatie cu posibilitatea reglarii in 3 pozitii

Scaune

Scaune Mercedes-Benz, tip: City Star Eco (CSE)

Scaun si spatar din material textil

Zona in salonul pasagerilor (in dreptul usii 2, pe partea stanga a autovehiculului) destinata
scaunelor cu rotile manuale sau electrice / carucioarelor de copii cu balustrada laterala

amplasata in dreptul geamului.




Sistem de informare

1 | 2 difuzoare in zona soferului
2 | Difuzoare in salonul pasagerilor
3 | Difuzor exterior amplasat intre usa 1 si usa 2
4 | Radio casetofon BOSCH
5 | Antena radio amplasata pe plafon
6 | Butoane solicitare oprire
7 | Butoane interioare pentru solicitare oprire
8 | Buton interior pentru solicitare oprire destinat persoanelor aflate in zona destinata scaunelor
cu rotile.
Producator: CAPTRON
9 | Buton exterior pentru solicitarea deschiderii usii pentru persoanele aflate in scaune cu rotlle
10 | Indicator vizual pentru solicitarea opririi. Text: “STOP”
11 | Afisaje de destinatie LED, frontal, lateral si spate marca: BUSTEC.
12 | Sistem de supraveghere video interior si exterior
13 | Monitor TFT extrawide amplasat in salonul pasagerilor in zona frontala
14 | Computer de bord Thoreb
15 | Sistem de numarare pasageri in dreptul usilor
Echipare interioara
1 | Stingatoare de incendii amplasate in zona soferului
2 | Iluminare LED in salonul pasagerilor
3 | Modul de reducere a consumului electric pentru iluminare salon pasageri cand motorul este
oprit
4 | Bare de sustinere cu vopsire in camp electrostatic
5 | Panouri paravan in zona usilor
6 | Zona dedicata scaunului cu rotile amplasata in salonul pasagerilor in zona usii 2, pe partea
stanga, prevazut cu centuri de siguranta si sistem de ancorare pentru carucioarele electrice
7 | Ciocanele de urgenta asigurate antifurt cu cablu retractor
8 | Suporturi de ciocanele nituite in stalpii laterali din salonul pasagerilor
Design interior
1 | Bare de dustinere vopsite in camp electrostatic
2 | Design butoane pentru solicitarea opririi: - carcasa: gri;
- tasta: rosu; - inscriptionare: STOP
3 | Covor din PVC pentru podea - lipit etans
4 | Covor din PVC pentru platforme - lipit etans




Autobuz ecologic — 12 m lungime

Volan amplasat pe partea stanga

Cod de tara: Romania

Vehiculul indeplineste regulamentul: UNECE-R107 - Clasa I

Grup motopropulsor

Putere: 220 kW; Transmisie automata: ZF Ecolife AP, 6 trepte; Axa spate (axa motoare): ZF
AV-133/83 raport de transmisie: 5.8

Teava de esapament indreptata catre suprafata de rulare

Nivel de poluare al autovehiculului: Euro VI

Joja de ulei

Viteza maxima constructiva: 100 km/h

Limitator de viteza electronic: 75 km/h
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Comutator pentru cutia de viteze de tip: 3 butoane (D-N-R)

Suspensie

Modul Hybrid — axa spate optimizata

ASR poate fi oprit de la butonul amplasat pe panoul de instrumente can be instrument panel

Frana de stationare activata prin actionarea pedalei de frana

Comutator de comanda pentru actionarea franei de statie
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Lampi de frana cu aprindere la actionarea retarderului

Suspensie

Bara stabilizatoare — axa fata

Bara stabilizatoare — axa spate

Amortizor coloana volan

Sistem electronic de control al nivelului caroseriei (ENR) — kneeling

Kneeling automat si cu posibilitatea controlului manual
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Kneeling: Sistem automat de ridicare a caroseriei la nivelul normal numai dupa inchiderea
tuturor usilor

~

Sistem de ridicare si coborare a caroseriei cu max. 70 mm. cu comutator pe panoul de bord

Dezactivarea kneeling-ului pentru activitati de service prin actionarea unui comutator cu
cheie

Conexiune pentru testarea sistemului de directie (M14 x 2)

10

EcoSteering

11

Anvelope 275/70 R 22.5 cu jante de otel cu dimensiunea: 22.5 x 7.5

12

Anvelope — Continental 275/70 R 22.5 profil urban cu perete lateral intarit M+S

13

Inel de protectie prezoane pentru axa fata.

14

Supapa extinsa rigida pentru anvelopele axei spate dispuse pe interior




[ 15 | Sistem de monitorizare presiune in pneuri

Caroserie
1 | Design parte frontala: autobuz urban
2 | Suporturi de stegulete prevazute simetric in zona frontala, vopsite in culoarea caroseriei
3 | Faruri adaptive :
4 | Lumini de zi cu halogen
5 | Lampi de gabarit cu LED in zona inferioara ce pot fi utilizate ca lampi de marsarier
6 | Lampi de gabarit LED
7 | Rezervor pentru lichid de parbriz
8 | Geamuri laterale simple
9 | Geamuri laterale cu tenta de tip PARSOL
10 | Geamuri simple —usa 1 cu tenta
11 | Geamuri simple — usa 2 cu tenta
12 | Geamuri laterale prevazute cu geamuri glisante in partea superioara
13 | Geam lateral stanga cu deschidere
14 | Geam lateral dreapta cu deschidere
15 | Clapa exterioara amplasata in fata usii 1 prevazuta cu cheie in interiorul careia se afla
butonul de actionare a usii soferului
16 | Clapeta de acces pentru alimentare cu inchidere
17 | Clapete de acces la compartiment motor cu inchidere
18 | Cupla de remorcare amplasata in zona frontala
Caroserie
1 [ Cupla de remorcare amplasata in spatele autovehiculului
2 | Rampa cu actionare manuala amplasata la usa 2, lungime: aprox. 905 mm, latime: aprox.
980 mm
3 | Set complet de chei ale autovehicului furnizat in cate 3 exemplare
Usi
1 | Usa 1 cu deschidere in interior cu actionare pneumatica
2 | Usal cu 2 foi, latime totala: aprox. 1.380 mm
3 | Usa 1 cu deschidere independenta a fiecarei foi
4 | Usa 2 cu deschidere in interior cu actionare pneumatica
5 | Usa 2 cu 2 foi, latime totala: aprox. 1.380 mm
6 | Usa 3 cu deschidere in interior cu actionare pneumatica
7 | Usa 3 cu 2 foi, latime totala: aprox. 1.380 mm
8 | Comutatoare pentru actionare manuala a fiecarei usi de la postul de conducere
9 | Lampa de iluminare deasupra in zona usii 2 si 3
10 | Avertizare sonora pentru inchiderea usii 1
11 | Avertizare sonora pentru inchiderea usii 2
12 | Avertizare sonora pentru inchiderea usii 3
13 | Incuietoare usa 1 cu cheie
14 | Usa 2 cu incuietoare exterioara
15 | Supape de urgenta pentru deblocarea pneumatica a usilor amplasate in exterior




16

Supape de urgenta exterioare prevazute cu capac de protectie

17

Supape de urgenta pentru deblocarea pneumatica a usilor amplasate in interior, prevazute cu
capac de protectie

Sistem de alimentare

Capac cuson rezervor cu deschidere prin apasare

Gura de alimentare cu combuctibil prevazuta cu grila de protectie of fuel.

Rezervor auxiliar pentru incalzitor Spheros

Sistem de racire a motorului cu afisarea in bord a nivelului agentului de racire.
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Supapa de golire a sistemului de racire amplasata la cel mai jos nivel din compartimentul
motorului

Rezervor caseta de directie cu senzor de nidel
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Rezervor aer comprimat din material anticoroziv

Conexiune frontala de umplere cu aer comprimat a instalatiei de aer

Conexiune aer comprimat in zona spate
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Conectori pentru testarea instalatiei pneumatice amplasati in spatele autovehiculului

Echipamente electrice

Acumulatori: 2 bucati de 225 Ah cu mentenata scazuta, Super Heavy Duty

Mufa pentru incarcarea acumulatorilor de tip: NATO

Modul de recuperare

3 alternatoare de 150 A cu regulator de tensiune integrat

Mufa OBD cu sistem integrat de diagnosticare (IDS)

Conexiune la CAN de tip Fleet Management System (FMS)

Afisarea consumului de combustibil pe display-ul multifunctional din bordul autobuzului

Comutator general de urgenta

[luminare compartiment motor cu buton si priza
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Sigurante automate
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Modul multiplex
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Unitate HYBRID

Postul de conducere

Post de conducere de tip autobuz urban
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Maneta de actionare a retarderului cu 5 trepte amplasata pe coloana volanului in partea
dreapta

Activarea retarderului prin actionarea pedalei de frana

Oglinda exterioara dreapta cu cadru de sustinere

Oglinzi exterioare (stanga si dreapta) cu sistem de incalzire electrica

Oglinzi exterioare (stanga si dreapta) cu reglare electrica

NN AW

Oglinda interioara amplasata in zona soferului pentru supravegherea salonului de pasageri




cu reglare manuala

Oglinda interioara pentru supravegherea salonului pasagerilor amplasata in zona usii 2
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Oglinda interioara pentru supravegherea salonului pasagerilor amplasata in zona usii 3

Microfon sofer de tip “gat de lebada” amplasat in stanga scaunului cu activare prin
intermediul comutatorului

11

Supape interioare de urgenta cu sistem de autoblocare in timpul mersului

12

Avertizare acustica la neactionarea franei de parcare, iar autovehciulul are motorul oprit sau
cutia de viteze nu este cuplata in vederea deplasarii (neutru)

13

Senzor de incendiu in compartimentul motor

14

Vitezometru cu gama de 0 - 125 km/h

15

Tahograf digital de tip: VDO DTCO

16

Indicarea in display-ul multifunctional din bord a presiunii din sistemul de franare

17

Incarea in display-ul multifunctional a nivelului de ulei

18

Priza 24 V in zona soferului

19

Parasolar parbriz stanga

20

Geam sofer — stanga. Tip geam: simplu (ESG)

21

Geam sofer cu tenta verde

Postul de conducere

Geam sofer cu actionare electrica

Geam sofer cu incalzire elecrica

Parasolar cu actionare manuala pentru geam sofer

Scaun sofer GRAMMER

Suport lombar scaun sofer

Buton reglare scaun sofer amplasat pe partea drepata
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Cotiera scaun sofer stanga

Cotiera scaun sofer dreapta

Tapiterie scaun sofer din material textil.

Comaprtiment depozitare truse de urgenta cu inchidere cu cheie patrata
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Compartiment destinat echipamentelor IT&C amplasat deasupra soferului cu inchidere cu
cheie patrata

Suport de haine in zona soferului, in spatele scaunului

Iluminare in zona soferului

Iluminare LED in zona soferului

Panou de sigurante amplasate in spatele soferului in compartiment inchis cu cheie patrata

Compartiment frigorific in zona soferului
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Folie de protectie solara aplicata in partea superioara a parbrizului




Instalatii climatizare
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Echipament de climatizare amplasat pe plafonul autovehiculului.
Producator: KONVEKTA

Instalatie de aer conditionat pentru zona soferului

Instalatie de aer conditionat pentru salonul pasagerilor. Tip: EvoCool Basic 32kW

Ventilator amplasat pe plafon pentru eliminarea aerului viciat din salonul pasagerilor

Sistem de incalzire auxiliar independent de instalatia de racire a motoruluj

Sistem de incalzire auxiliar cu putere marita 35 kW

Filtru incalzit pentru incalzitorul auxiliar

RN W

Functie de programare a sistemului auxiliar de incalzire cu posibilitatea programarii pe un
interval de 7 zile cu 3 porniri / zi, cu interval de functionare: 0 — 120 min,

Sistem de incazlire auxiliar cu duze preincalzite de distributie a aerului

10

Pompa de recirculare cu putere marita

11

Panou de control a unitatilor de climatizare amplasat in zona soferului in consola din
stanaga

12

Trape electrice de ventilatie cu posibilitatea reglarii in 3 pozitii

Scaune

Scaune Mercedes-Benz, tip: City Star Eco (CSE)

Scaun si spatar din material textil

Zona in salonul pasagerilor (in dreptul usii 2, pe partea stanga a autovehiculului) destinata
scaunelor cu rotile manuale sau electrice / carucioarelor de copii cu balustrada laterala
amplasata in dreptul geamului.

Sistem de informare

2 difuzoare in zona soferului

Difuzoare in salonul pasagerilor

Difuzor exterior amplasat intre usa 1 si usa 2

Radio casetofon BOSCH

Antena radio amplasata pe plafon

Butoane solicitare oprire

Butoane interioare pentru solicitare oprire
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Buton interior pentru solicitare oprire destinat persoanelor aflate in zona destinata scaunclor

cu rotile.
Producator: CAPTRON

Buton exterior pentru solicitarea deschiderii usii pentru persoanele aflate in scaune cu rotile

10

Indicator vizual pentru solicitarea opririi. Text: “STOP”

11

Afisaje de destinatie LED, frontal, lateral si spate marca: BUSTEC.

12

Sistem de supraveghere video interior si exterior

13

Monitor TFT extrawide amplasat in salonul pasagerilor in zona frontala

14

Computer de bord Thoreb

15

Sistem de numarare pasageri in dreptul usilor




Echipare interioara

1 | Stingatoare de incendii amplasate in zona soferului
2 | lluminare LED in salonul pasagerilor
3 | Modul de reducere a consumului electric pentru iluminare salon pasageri cand motorul este

oprit
4 | Bare de sustinere cu vopsire in camp electrostatic
5 | Panouri paravan in zona usilor
6 | Zona dedicata scaunului cu rotile amplasata in salonul pasagerilor in zona usii 2, pe partea

stanga, prevazut cu centuri de siguranta si sistem de ancorare pentru carucioarele electrice
7 | Ciocanele de urgenta asigurate antifurt cu cablu retractor
8 | Suporturi de ciocanele nituite in stalpii laterali din salonul pasagerilor

Design interior

1 | Bare de dustinere vopsite in camp electrostatic
2 | Design butoane pentru solicitarea opririi: - carcasa: gri;

- tasta: rosu; - inscriptionare: STOP
3 | Covor din PVC pentru podea - lipit etans

|4 | Covor din PVC pentru platforme - lipit etans
c. Sistem integrat de e-ticketing

Sistem ITS Nr. de bucati
Validator dual (hartie si contactless MIFARE + EMYV) / 3 bucati pe autobuz 12
Modul emitere chitanta pentru validatoare (optional) / 3 bucati pe autobuz 12

Terminal controlori / pret per bucata - include aplicatia

Automate vanzare bilete

Echipamente vanzare bilete, inclusiv PC/UPS/imprimanta carduri

HW CCC e-ticketing, management flota, informare calatori - servere

Instalare echipamente HW - include materiale marunte de instalare

Statii de lucru dispecerat - 2 bucati

Punere in functiune severe si aplicatie SW

Pt bt |k | e | [ D

Panouri informare in statii - panou informare in tehnologie LED - color / Nu 16
include instalarea, alimentarea cu energie electrica, legatura de transfer de
date, proiect de amplasare si/sau urbanism.

Alimentare statii cu energie electrica 16
Switch statie , 16
Cutie echipamente statie / ansamblu electric 16
Instalare echipamente in statii (panou + cutie echipamente) pe infrastructura 16
existenta

ECHIPAMENTE IN VEHICUL (MAI PUTIN PARTEA DE TAXARE)

Computer de bord

N

Licenta software computer de bord 4




INFORMARE CALATORI IN VEHICUL
Sistem informare calatori audio-video in / out bus - panouri de semne cu LED 4
LCD - 21.5 inc + pc industrial atasat pentru controlul panoului - 1 bucata 4
panou
SISTEM NUMARARE CALATORI IN VEHICUL
% Sistem numarare calatori in bus - pentru autobuz cu 3 USI / per vehicul 4
LUCRARI DE INSTALARE ECHIPAMENTE ITS IN VEHICUL
% Instalare in vehicul / conectori / cabluri 4
Licente aplicatii - pentru o flota de pana Ia 50 de vehicule 1
3. Durata de realizare i etapele principale
Graficul de realizarea al investitiei
”‘I—'ﬁ Al 3] l%l,i“] Y] Y ) B 1\11‘:1 D ETINT 3] 3] Jl;ﬂl"__’l“u",‘ l-m:x-;-uu11snrl|m|7|'_7,u
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14995 607.69 J

4, Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general in mii lei/mii euro la cursul prestabilit
de 4,5744 lei/euro.




Proiectant,
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL
Cod fiscal: RO28421336
Numdr inmatriculare: J40/5422/03.05,2011
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

DEZVOLTARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoaes fhed TVA Valowre i
’ lei lei lei .
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnic3
3.1 | Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3, Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
3.2 | de avize,
acorduri si autorizatii 4,500.00 855.00 5,355.00
3.3 | Expertizare tehnici 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
" | energetic al cl3dirilor 2,600.00 494.00 3,094.00
3.5 | Proiectare . 167,000.00 | 31,730.00 | 198,730.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrédrilor de interventii si deviz general 62,000.00 11,780.00 73,780.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,500.00 475.00 2,975.00




3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului
tehnicsia

detaliilor de executie 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 95,000.00 18,050.00 113,050.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 125,000.00 23,750.00 148,750.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii 95,000.00 18,050.00 113,050.00
3.7.2. Auditul financiar 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.8 | Asistenta tehnic 51,400.00 9,766.00 61,166.00
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea proiectantului 16,400.00 3,116.00 19,516.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucririlor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.8.2. Dirigentie de santier 35,000.00 6,650.00 41,650.00
Total capitol 3 350,500.00 66,595.00 417,095.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 | Constructii si instalatii 3,448,736.08 | 655,259.86 | 4,103,995.94
4.1.1. Obiect 1 - “TERMINAL DE TRANSPORT
PUBLIC" 2,797,879.68 | 531,597.14 | 3,329,476.82
4.1.2. Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA 650,856.40 | 123,662.72 774,519.12
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
“ | functionale 91,720.58 17,426.91 109,147.49
4.2.1. Obiect 1 - “TERMINAL DE TRANSPORT
PUBLICY 91,720.58 17,426.91 109,147.49
4.2.2. Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, ecl:nieamente_ tehnologice si functionale 1,719,490.72 | 326,703.24 | 2,046,193.96
care necesita montaj
4.3.1. Obiect 1 =“TERMINAL DE TRANSPORT
PUBLIC” 1,719,490.72 | 326,703.24 | 2,046,193.96
4.3.2. Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA” 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 | care nu necesita 1,112,494.0
montaj si echipamente de transport 5,855,232.00 8 | 6,967,726.08
4.4.1. Obiect 1 — “TERMINAL DE TRANSPORT 1,112,494.0
PUBLIC" 5,855,232.00 8 | 6,967,726.08
4.4.2, Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA"" 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 22,016.82 4,183.20 26,200.02
4.5.1. Obiect 1 =“TERMINAL DE TRANSPORT
PUBLIC” 22,016.82 4,183.20 26,200.02




4.5.2. Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA”

0.00

5

externe garantate sau comtractate de stat, fonduri externe nerambursabile

0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 563,566.08 | 107,077.56 670,643.64
563,566.08 | 107,077.56 670,643.64
Total capitol 4 11,700,762.2 | 2,223,144.8 13,923,907.1
8 5 3
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 34,487.36 6,552.60 41,039.96
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente
organizarii de
santier 7 34,487.36 6,552.60 41,039.96
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 128,708.38 0.00 128,708.38
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calititii
lucrérilor de
constructii 58,503.81 0.00 58,503.81
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrdrilor de constructii 11,700.76 0.00 11,700.76
5.2.4. Cota aferentad Casei Sociale a Constructorilor
-85 : 58,503.81 0.00 58,503.81
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 351,022.87 66,694.35 417,717.22
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 6,000.00 1,140.00 7,140.00
Total capitol 5 520,218.61 74,386.95 594,605.56
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 12,571,480.: 2,364,126.3 14,935,607.:
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+ 5.1.1) 3,574,944.02 | 679,239.37 | 4,254,183.39

Sursele de finanfare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia fn vigoare si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite

constituite
Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

si alte surse legal







ROMANIA
JUDETUL CARAS -SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici
} i pentru obiectivul de investitie
REABILITARE STRAZI, TROTUARE ST AMPLASARE STATII PENTRU TRANSPORT PUBLIC PENTRU
- IMBUNATATIREA MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA in cadrul proiectului integrat cu
titiul , REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL ORAVITA BAZATA PE INVESTITII
DESTINATE IMBUNATATIRII MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA”

Consiliul Local al Orasului Oravita intrunit in sedinti de indata ;

Vizind expunerea de motive la proiectul de hotirére;

Vizénd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului i rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Oravita.

Avind in vedere Ghidul Specific pentru AXA Prioritari 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectivul Specific
3.2 din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020;

In conformitate cu prevederile Hotirarii Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului cadru al
documentafiei tehnico-economice aferente investifiilor publice precum gi a structurii metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii i lucrdri de interventii;

fn temeiul structurii art. 36, alin.2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publicd locals; republicats, cu modificirile i completirile ulterioare.

HOTARASTE

Art1. Se aprobd Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiti REABILITARE STRAZI,
TROTUARE SI AMPLASARE STATII PENTRU TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA
MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA  in cadrul proiectului integrat cu titlul
»REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL ORAVITA BAZATA PE INVESTITII DESTINATE
IMBUNATATIRII MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA”.

Art.2. Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitic REABILITARE STRAZI,
TROTUARE SI AMPLASARE STATII PENTRU TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA
MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA in cadrul proiectului integrat cu titlul , REDUCEREA
EMISIILOR DE CARBON N ORASUL ORAVITA BAZATA PE INVESTITII DESTINATE IMBUNATATIRIT
MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA”, conform Anexei I, parte integranti a prezentei

hotatéri.
Art.3. Se aprobi descrierea sumari a investitiei propuse a fi realizati prin proiect conform Anexei II, parte

integranti a prezentei hotiitéri. '
Art.4. Prezenta hotarare modifica Hotararea Consiliului Local Oravita nr.102/21.06.2018.

Art .5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotaréri se incredinfeaza:

- Serviciul Urbanism §i Amenajare Teritoriu
- Compartimentul Dezvoltare, Strategii i Managementul proiectelor si Relatii Internationale

- Serviciul Financiar-Contabil,



Primarului Orasului Oravita

Art.6. Prezenta hotirre se comunici de citre secretarul orasului, in vederea ducerii salk- 1 indeplinire:

Compartimentelor de specialitate din cadrul Primiriei Oravita
Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin

Nr. \-Sr Presedinte de sedinti \
Data 28.01.2019 consilier Ion|Lorena Nicoleta

( Contrasemneaza secretar

§

Jr. Babun-Iacob Gabriela

"l




Anexa 1,1aH.CL. nr, 4 QQQ? 20( cr Presedinte de sedina

consilier,Io Lorenﬁ\ﬁcoleta
A7

)

{
Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivuluj de investitii =
REABILITARE STRAZI, TROTUARE Sy 4 MPLASARE STATII PENTRU TRANSPORT PUBLIC PENTRU
IMBUNATATIREA MOBILITA TII LOCUITORILOR ORASULUJ ORA VITA in cadral proiectutui integrat cy
tislul , REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORASUL ORAVITA BAZ4T4 PE INVESTITII

-

DESTINATE IMBUNAT. ATIRII MOBILY TATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVT TA”

Amplasament: ORASUL ORAVITA, JUD. CARAS-SEVERIN

Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei cu TVA este 6,178,455.11;
Valoarea totalj a obiectului de investitii, exprimati in lei firi TVA este 5,200,235.91,

- constructii-montaj (C+M) fiird TVA este 4,467,244.49 lei;
- constructii-montaj (C+M) cu TVA este 5,316,020.94 lei.

1. Durata de realizare: 24 Jun;j.

2. Capacititi (in unitifi fizice si valorice)
Dupi realizarea investitiei, vor exista urmaitoarele:
a. Lungime strazj reabilitate si modernizate = 1,931 km;
b. Suprafata trotuare modernizata = 8.730,00 mp;
¢. Infiintarea a 16 statij de autobus, platforme de asteptare pentru calatori, cu constructii
metalice pentru adapostire.

3. Numir de locuri de munci create in faza de operare:
Nu este cazul,

fntocmit,
Ing. Ciubotaru Bogdan



\ Do ;
ANEXA nr.2 LA HCL \jr/z‘?*?@” Presedinte de sedinti,

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

consilier Ion Lorena Nicoleta

Date generale

Denumirea obiectivului de investiii

REABILITARE STRAZI, TROTUARE SI AMPLASARE STATII PENTRU TRANSPORT PUBLIC
PENTRU fMBUNA'TETIREA MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA in cadrul
profectulul integrat cu fitlul ,REDUCEREA EMISILOR DE CARBON [N ORASUL ORAVITA
BAZATA PE INVESTITII DESTINATE IMBUNATATIRII MOBILITATII LOCUITORILOR
ORASULUI ORAVITA” .

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numirul)
ORASUL ORAVITA, JUD. CARAS-SEVERIN

Titularul investitiei

ORASUL ORAVITA

Beneficiarul investitiei
ORASUL ORAVITA

Elaboratorul documentatiei
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL - BUCURESTI, SECTOR 1,

STR. BERVENI, NR.35, AP.2.

Descrierea investitiei

Scenariul/Optiunea tehnico-economic(3) optim(i), recomandat(3)

Descrierea solutiei tehnice recomandate

Propunerile tehnice pentru variante de analiza sunt urmatoarele:
Solutia 1

I-A- pentru strada si trotuarele din oras Oravita
Carosabil(g=50cm):

4 cm strat de uzurd BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13 108);

6 cm strat de binder BAD20 conform AND 605 (BA20 leg conform SR EN 13 108);
15 cm strat din balast stabilizat STAS 10473/1;

25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1.

Trotuare



- 3 cm strat de uzuri BAS conform AND 605 :
- 10 cm beton de ciment C12/ 15(B200);
- 5 cm nisip pilonat,

I-B-pentru Strada Oravitei-din sat Rachitova
Carosabil tronson 1 (g straturi noi=24cm):
- 4cm strat de uzuri BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108);
5 cm strat de binder BAD2() conform AND 605 (BA20 leg conform SR EN 13108);
- 15 om fundatie de piatra spartd 0-63 conform SR EN 13242+A1 pe ambele benzi;
- completare banda stinga cu 15¢m balast stabilizat pana la nivelul placilor din beton de ciment de
pe banda dreapta; '
- reprofilare pietruire existenta banda stinga g med=30cm.

Carosabil tronson 2(g=49cmy):

- 4cm strat de uzuri BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)

- 5cm strat de binder BAD20 conform AND 605 (BA20 leg conform SR EN 13108)
- 20 cm fundatie de piatra spartd 0-63 conform SR EN 13242+A1

= 20 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1

Solutia IT
1I-4- pentru strada §i trotuarele din oras Oravita
Carosabil (g=60cmy):

- 20cm beton de ciment rutier BcR4;

- 15cm strat din balast stabilizat STAS 10473/1;

- 25cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1.
Trotuare

- 3cm strat de uzuri BAS conform AND 605

- 10cm beton de ciment C12/ 15(B200)

= 5 cm nisip pilonat

Analiza variantelor propuse:

Varianta 1
Solutia I-(grosime straturi sistem rutiere noi=24cm, 49cm $i 50cm)

Avantaje:

* implica tehnologii curente lucrarilor de drumuri;

® nunecesita decat materiale uzuale in executia lucrarilor de drumuri;

* implica utilaje si echipamente uzuale in executia de drumuri;

® durata de executie redusa fata de varianta 2;

e folosirea ca strat de fundatie/baza a balastului stabilizat cu lianti hidraulici (ciment cu adaosuri de tip
ROADMIX-HRB sau DOROPORT) conduce Ia obtinerea unui strat cy rigiditate mai mare, cu



caracteristici fizico-mecanice maij bune, iar in executie, necesita consum redus de ore functionare a
utilajelor de compactare;

prin utilizarea betonului asfaltic BAI16, se obtine o imbracaminte bituminoasa: flexibila, cu
comportare buna la deformari permanente , cu zgomot de rulare scazut, deci poluare fonica redusa;

In exploatare, necesita lucrarile de intretinere si reparatii de mica amploare si cheltuieli reduse cy
intretinerea, sunt mai putin susceptibile de degradare sub actiunea agentilor de combatere a
poleiului(ex.:nisip cu 2...3% sare),

Dezavantaje

Stratul de balast stabilizat nu permite realizarea unuj strat superior decdt peste 14 zile de asternerea
sa, cind se produce intarirea;

Perioada mare de timp cu disconfort a rivernilor care nu pot avea acces direct in proprietiti in timpul
intaririi stratului stabilizat;

Consum de material energofag-ciment;

perioada normata intre doua reparatii capitale este mai mica decét la varianta 2.

Varianta 2 (grosime straturi sistem rutier=45cm...60cm)

Avantaje:

[ ]

implica tehnologii curente lucrarilor de drumuri;

nu necesita decat materiale uzuale in executia lucrarilor de drumuri;

implica utilaje si echipamente uzuale in executia de drumuri;

prin utilizarea betonului de ciment rutier perioada normata intre doua reparatii capitale normata este
mai mare decit la varianta 1.

Dezavantaje

desi tehnologiile in sine sunt clasice, necesita folosirea si a unor utilaje mai putin uzuale, specifice
executiei straturilor din beton de ciment, repartizoare-finisoare cu grinzi vibratoare pentru betoane de
ciment,longrine metalice, armaturi-gujoane, protectii pana la intarire;

implica cantitati de sapaturi necesare casetei pentru sistemul rutier mai mari cu cca.10% fata de
varianta 1 si implicit si cantitati mai mari de transportat si evacuat in depozitele de deseuri inerte;
sunt consumate cantitati mai mari de agregate naturale cu cca.5% fata de varianta 1 si implicit
cheltuieli mai mari cu transporturi de aprovizionare si ore de functionare a utilajelor de compactare;
Durata mare de executie, stratul de beton de ciment rutier nu permite circulatia decat peste 28 zile de
asternerea sa, cind se produce intarirea;

Perioada mai mare de timp cu disconfort a rivernilor care nu pot avea acces la proprietiti in timpul
intaririi betonului de ciment;

Consum de material energofag-ciment;

actioneaza cu presiuni mult mai mari asupra terenului care constituie patul drumului, §i care este
slab;

Lucrérile de intretinere sau reparatii sunt mai complexe si necestia cheltuieli mai mari.



re a reabilitarii si modernizarii strazilor, solutia tehnica

recomandati este SOLUTIA 1 - un sistem rutier cu imbracaminti asfaltice.
A)pe?2 strazi/tronsoane de strizi: .

e str. Spitalului in oras Oravita, strada categoria IlI-colectoare, in lungime de 0,653km, cu latime
variabila 7m si Sm, strada dotata cu trotuare;

® str. Oravitei din satul Rachitova, strada rurala rincipal, in lungime de 1,278km.

Lungimea cumulata pe care se Propune reabilitarea si modernizarea strazilor, este de 1,931km. -

B) pe trotuare ale strazii Zona Garii, pe o suprafata de 6660mp

Lucriri noi vor consta in:
===14l1 not vor consta in:

adipostire, pe strizile:
1. Andrei Saguna CF 37331: 1 bucata (Statia Andrei Saguna);

Racasdiei (intersectie cu Ciclovei) -~ CF 37324 | bucata Statia Ciclovei;

N

Simion Mangiuca — CF 37333: | bucata, Statia Dragalina;

Simion Mangiuca intersectie cu Teilor- CF- 37337: 1 bucata, Statia Piafa de Sarbi;
1 Decembrie 1918 - CF-37296: 1 bucata, Statia Primirie;

Racasdiei (intersectie cu DN§ 7B) - CF 37329: | bucata, Statia Rascruce;

N oo v oA oW

Emanoil Gojdu - CF 373251 1 bucata, Statia Enel;

8. Spitalului - CF 37295: 3 bucati , Statia Spitaluluil(dr) si Spitalului 2(dr-Spital langi 5 locuri
parcare), Spitalului 3 capat(stg);

9. Zona Garii - CF 37316: | bucati , Statial ZG $1 (pe bretea intre DN $i DJ) - 1 bucata sensul de

intrare din DN partea dreapta - CF 37318: | bucata, Statia 2 ZG (zona centrala - pare, biserica),
CF 37315: 1 bucata, Statia 3 ZG (strada pr la Pompieri)

10. Localitatea Bradisoru de Jos
- strada CF 37326: 1 bucata, Statia Bradisoru de Jos

11. Localitatea Agadici
- strada CF 37326: 1 bucata(zona insula Separatoare cu biserica)

12. Localitatea Rachitova
- strada CF 37327: 1 bucata (capat)



3 Durata de realizare §i etapele principale

Graficul de realizarea al investitiei
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Total Genaral Lol cu TVA Inclus] |

6,178,455.11

4. Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general in mii lei/mij euro la cursul prestabilit

de 4,5744 lei/euro.
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Proiectant,
SC BUSINESS ANALYSIS & § TRATEGY CONSULTING SRL
Cod fiscal: RO28421336

Numdr inmatriculare: J4 0/5422/03.05,2011

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

REABILITARE STRAZI, TROTUARE S| AMPLASARE STATII PENTRU

TMBUNATATIREA MOBILITATII LOCUITORILOR ORA

TRANSPORT PUBLIC PENTRU
SULUI ORAVITA

Valoare fir5

Valoare cu

::: Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli
1 | 2 [ 3 | 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuijeli pentru obtinerea si amenajarea terenuluij
1.1 | Obtinerea terenului [ 0.00 l 0.00 | 0.00
1.2 | Amenajarea terenului l 0.00 [ 0.00 0.00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initial3 0.00 0.00 0.00
14 ‘ Cheltuieli pentruy relocarea/protec';ia utilitatilor { 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 l 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitstilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Cheltuieli pentry asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 l 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnic3
3.1 | Studii 0.00 0.00 0.00
| 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
‘ 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00W 0.00 0.00
| 3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii-suport §i cheltuieli pentry obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 I Expertizare tehnic 0.00 0.00 0.00
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic
al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 | Proiectare 140,500.00 |  26,695.00 | 167,195.00
| 3.5.1. Tems de proiectare 0.00 | 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta;ie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 47,000.0ﬂ 8,930.00 55,930.0_01




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare 'n vederea

obtinerii

avize!or/acordurilor/autoriza;ii!or 2,500.00 475.00 2,975.00

3.5.5. Verificarea tehnics de calitate a proiectului tehnic

§i a detaliilor de executie 7,500.00 1,425.00 8,925.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 83,500.00 15,865.00 99,365.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 46,500.00 8,835.00 55,335.00

3.7.1. Managementu| de proiect pentru obiectivul de

investitii 27,000.00 5,130.00 32,130.00

3.7.2. Auditul financiar 19,500.00 3,705.00 23,205.00
3.8 Asistents tehnic3 69,000.00 13,110.00 82,110.00

3.8.1. Asistent3 tehnics din partea proiectantului 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 11,500.00 2,185.00 13,685.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele

incluse in programul de control al lucrarilor de executie,

avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii 12,500.00 2,375.00 14,875.00

3.8.2. Dirigentie de santier 45,000.00 8,550.00 53,550.00
Total capitol 3 256,000.00 | 48,640.00 304,640.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 Constructii si instalatii 4,423,014.35 840,372.72E253,387.07

4.1.1. Obiect 1 - “AMENAJARE PLATFORME ASTEPTARE

STATII AUTOBUZ” 37,140.02 7,056.60 44,196.62

4.1.2. Obiect 2 - “REABILITARE TROTUARE ZONA STR.

GARII“ 1,527,600.00 290,244.00 1,817,844.00

4.1.3. Obiect 3 - “REABILITARE 9| MODERNIZARE STRAZ]" 2,858,274.33 543,072.12 3,401,346.45
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.2.1. Obiect1 - “AMENAJARE PLATFORME ASTEPTARE

STATII AUTOBUZ” 0.00 0.00 0.00.

4.2.2. Obiect 2 - “REABILITARE TROTUARE ZONA STR.

GARII" 0.00 0.00 0.00

4.2.3. Obiect 3 - “REABILITARE 5! MODERNIZARE STRAZ|" 0.00 0.00 0.00
43 Uti!ajc_e,uechipan:lente tehnologice si functionale care 278,240.00 52,865.60 | 331,105.60

necesitd montaj

4.3.1. Obiect 1 ~“AMENAJARE PLATFORME ASTEPTARE

STATIl AUTOBUZ” 0.00 0.00 0.00

4.3.2. Obiect 2 - “REABILITARE TROTUARE ZONA STR. 7

GARII" ‘ 0.00 0.00 0.00

4.3.3. Obiect 3 - “REABILITARE 31 MODERNIZARE STRAZ)" 0.00 0.00 0.&3—

4.3.4. STATII AUTOBUZE 278,240.00 52,865.60 331,105.60




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 | necesiti

montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1. Obiect 1 - ”AMENAJARE PLATFORME ASTEPTARE

STATII AUTOBUZ” 0.00 0.00 0.00

4.4.2. Obiect 2 - “REABILITARE TROTUARE ZONA STR.

GARII" 0.00 0.00 0.00

4.4.3. Obiect 3 - “REABILITARE S| MODERNIZARE STRAZI" 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotéri 0.00 0.00 0.00

4.5.1. Obiect 1 ~“AMENAJARE PLATFORME ASTEPTARE

STATII AUTOBUZ" 0.00 0.00 0.00

4.5.2, Obiect 2 - “REABILITARE TROTUARE ZONA STR. : ]

GARII” 0.00 0.00 0.00

4.5.3. Obiect 3 - “REABILITARE S| MODERNIZARE STRAZI" 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 |

0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 4,701,254.35 | 893,238.32 5,594,492.67
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli .
5.1 | Organizare de santier 44,230.14 8,403.73 52,633.87

5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier 44,230.14 8,403.73 52,633.87

5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 0.00 0.00 0.69
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 51,713.79 0.00 51,713.79
5 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului .

bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferent3 ISC pentru controlul calitatii

lucrdrilor de constructii 23,506.27 0.00 23,506.27

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

lucrdrilor de constructii 4,701.25 0.00 4,701.25

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CscC 23,506.27 0.00 23,506.27 |

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia :

de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 141,037.63 26,797.15 | 167,834.78
54 | cheltuieli pentru informare si publicitate 6,000.00 1,140.00 7,140.00
Total capitol 5 242,981.56 36,340.88 | 279,322.44
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 7
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00

0.00




g

TOTAL GENERAL 5,200,235.91 | 978,219.20 | 6,178,455.11 |

dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,467,244.49 | 848,776.45 | 5,316,020.94 |

5. Sursele de finanfare a investitiei se constituie fn conformitate cu legislatia in vigoare si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal

constituite
Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- rata de cofinanfare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor
eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEDR);

- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectulu; reprezinti rata de cofinantare din bugetul
de stat (BS);

= 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinti contributia orasului Oravita.

6. Principalii indicatori tehnico-economici ai Investitiei
a. Principalii indicatori tehnico-economici
Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei cu TVA este 6,178,455.11;
Valoarea totali a obiectuluj de investiii, exprimati in lei firi TVA este 5,200,235.91.
Din care:
- constructii-montaj (C+M) fird TVA este 4,467,244.49 lei;
- constructii-montaj (C+M) cu TVA este 5,316,020.94 lei.

b. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

- anul I: 111.265 lei/ 0 lei ;

- anul II: 3.033.595/2.658.010,47 lei;
- anulIIl : 3.033.595 /2.658.010,47 lei.

fntocmit,

Ing. Ciubotaru Bogdan



ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE
privind aprobarea proiectului cod SMIS 123511

“REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON iN ORASUL ORAVITA BAZATA PE INVESTITII DESTINATE
IMBUNATATIRII MOBILITAT! LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA”
$i a cheltuielilor legate de proiect

PROIECT: “REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON TN ORASUL ORAVITA BAZATA PE INVESTITII
DESTINATE TMBUNATATIRII MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA”

Axa prioritara 3:Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scizute de carbon

Prioritatea de Investitii4de

Obiectiv specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata Investitii destinate
imbunéat&tirii transportului public urban de cilitori, Investitii destinate transportului electric si
nemotorizat si Crearea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de
monitorizare gps in OrasulOravita ”

Apel de proiecte nr, 1: POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI
Consiliul Local Oravita, intrunit in sedinta de indata din data de 28.01 .2019;

Avand in vedere solicitarea de documente pentru etapa precontractuali, nr.
730/15.01.2019, a Agentiei pentru Dezvoltare Regionald Vest, privind proiectul “REDUCEREA
EMISILOR DE CARBON IN ORASUL ORAVITA BAZATA PE INVESTITII DESTINATE TMBUNATATIRII
MOBILITATII LOCUITORILOR ORASULUI ORAVITA” depus spre finantare prin Programul
Operational Regional 2014 - 2020, prin Axa Prioritary 3 - »oprijinirea tranzitiei citre o
economie cu emisii scizute de carbon”, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2:
»Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata Investitii destinate imbunétatirii
transportului public urban de célatori, Investitii destinate transportului electric si nemotorizat
si Crearea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare gps in
OrasulOravita ”;

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasului Oravita, raportul de
specialitate al compartimentului Dezvoltare, Strategii, Management de Proiect §i Relatii
Internationale, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
Oravita;

Avand n vedere Programul Operational Regional 2014 - 2020, prin Axa Prioritard 3 -
»S5prijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon”, Prioritatea de Investitii
4e, Obiectiv specific 3.2: ,Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata Investitii
destinate imbunétatirii transportului public urban de cilatori, Investitii destinate transportului
electric si nemotorizat si Crearea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului
de monitorizare gps in Orasul Oravita ”;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice nr. _
6233/19.11.2018, privind actualizarea ghidului specific aferent apelului de proiecte
POR/2017/3/3.2/1/7  Regiuni, reprezintd cheltuieli neeligibile taxa pe valoarea
adiugatdaferentd cheltuielilor eligibile privind achizitia si modernizarea mijloacelor de
transport public ce fac obiectul proiectului (tramvaie, troleibuze, autobuze), in conformitate
cu prevederile art. 186 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European
si al Consiliului. Astfel, taxa pe valoarea addugata neeligibild aferents cheltuielilor eligibile
privind achizitia si modernizarea mijloacelor de transport public va fi suportati de la bugetul
de stat, in conformitate cu legislatia in vigoare (OUG 40/2015, cu modificirile si completirile
ulterioare, art. 9, lit. o).

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. »d” §i ,e”, alin (6), lit. »a”, pct. 10 si 11,
art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,b” din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale, republicats, cu modificarile si completérile ulterioare:



HOTARASTE :

ART 1. Se aprobd proiectul Reducerea emisiilor de carbon in orasul Oravita bazata pe
investitii destinate imbunatatirii mobilitatii locuitorilor orasului Oravitain vederea finantarii
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Prioritatea de
investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. 1.

ART 2. Se aproba valoarea totald a proiectului Reducerea emisiilor de carbon in orasul
Oravita bazata pe investitii destinate imbunatatirii mobilitatii locuitorilor orasului Oravita,
in cuantum de 21,430,007.80lei (inclusiv TVA).

- Valoare totala eligibild, inclusiv TVA aferent = 20.317.513,72 lei
- Valoare totala neeligibild, inclusiv TVA aferent = 1.112.494,08 lei

ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a Orasului Oravita, reprezenténd achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibili a
proiectului,in cuantum de 406,350.30 lei, reprezentand cofinantarea proiectului Reducerea
emisiilor de carbon in orasul Oravita bazata pe investitii destinate imbunatatirii mobilitatii
locuitorilor orasului Oravita.

ART 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata implementérii
proiectului Reducerea emisiilor de carbon in orasul Oravita bazata pe investitii destinate
imbunatatirii mobilitatii locuitorilor orasului Oravifa, pentru implementarea proiectului in
conditii optime, se vor asigura din Bugetul Local.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in
conditiile rambursarii/ decontérii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza:

- Serviciul Urbanism si AmenajareTeritoriu;
- Compartiment Dezvoltare, Strategii,Management de Proiect si Relatii Internationale;
- comp. Achizitii/Investitii.
ART 7. Prezenta hotdrére se va comunica de citre secretarul Orasului in vederea ducerii sale la
indeplinire:
- Primarului URSU DUMITRU al ORASULUI ORAVITA

- Compartimentelor de specialitate din cadrul Prim&riei Oravita
- Institutiei Prefectului Judetului Caras - Severin

ART 8. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Orasului Oravita
$i publicare pe site-ul propriu Primariei Orasului Oravita.

ART 9. Prezenta hotarare a fost adoptatd astizi, 259- ol 2o! 3 , CU UN nuUMar de l..\?lvoturi
pentru, voturi abtineri.=, voturi impotriva ., din totalul de [.Sconsilieri prezenti.

Nr.
Din_28.01.2019

PRESEDINTE DE SEDI
CONSILIER ION LORENA

COLETA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
JR. BABUN-IACOB GABRIELA

1
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