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CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE REPARARE APARTAMENT

1. DATE GENERALE
Denumirea achizitiei : Lucrari de renovare generala si vopsire
-cod CPV -45453000-7 lucrari de reparatii generale si de renovare
Tipul achizitiei : executie de lucrari
Valoare estimata - 11 500 - 13 000 .
Procedura de achizitie : achizitie directa

2.0BIECTUL ACHIZITIEI
Obiectivul prezentei achizitii il constituie executia lucrarilor de reparare
a apartamentului nr. 2 ,str. 1 Decembrie 1918 . ORAVITA

3. DOMENIUL DE APLICARE
-Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale
lucrarilor de reparare a peretilor.
-Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul
lucrarilor de constructie.
-Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile exectantului de a
respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la
data executarii lucrarilor de renovare
-Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost
stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in
vigoare.

4.IMFORMATII LOCATIE
Locatia pentru desfasurarea lucrarilor se afla in loc. Oravita , str. 1 Decembrie 1918
nr 24 ,Ap 2 , ORAVITA , jud Caras Severin

5.MATERIALE
Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale:
-ciment - apa - ipsos de constructii conform STAS 545/ 1-80
- var pentru constructii conform STAS 146-78
- nisip conform STAS 1667-76
Livrare , depozitare si manipulare

-Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

- Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si
manipularea materialelor si produselor incat in momentul punerii in opera sa
corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin
normativele in vigoare.



6. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

-Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate de
I.LN.C.E.R.C.

-Materialele utilizate la executarea reparatiilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor admise in Romania.

7.GENERALITATI
- Caietul de sarcini se refera la
-INCAPERE NR. 1
-Turnare Sapa Autonivelanta - 11 mp
-Reparare instalatie electrica ,montare priza ,intrerupator, bec.
-Finisarea peretilor - 32 mp
-vopsire cu vopsea lavabila a peretilor si tavan - 43 mp
- montare parchet laminat pe suport din poliester in ( inclusiv plinta , coltare
imbinari - 11 mp
-INCAPERE NR. 2
- Lucrari de decapare a tencuielilor existente degradate , se vor decapa
toate straturile componente pana la zidarie se vor adanci si curata rosturile
in vederea unei bune aderente a noii tencuieli — 56 mp.
- Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de ciment si var ,sau cu material
special pentru tencuit si finisarea cu glet sau tinci - 56 mp.
-Ridicarea terasamentului cu material de umplutura : nisip ,sort , piatra
suprafata 5200*5000*150 mm = 3.9 mc .
-Turnare pardosea din beton 5200*5000*100mm = 2.6 mc.
-Vopsirea peretilor si tavanului cu vopsea lavabila — 82 mp .
-verificarea si repararea instalatiei electrice : 2 prize,intrerupator-bec.
-montare parchet laminat pe suport din poliester (inclusiv plinta ,coltare ,
imbinari ) - 26 mp.
-slefuit si lacuit usa intrare dim 1400*2600 mm .
-Transportarea molozului ,deseurilor rezultate catre colectorul autorizat.
8. PREGATIREA SUPRAFETELOR
8.1-Suprafete tencuite sau de beton
- In vederea finisarii suprafetele trebuie driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie
putin vizibile; toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija.
- In cazul suprafetelor de beton toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu
mortar de ciment, dupa ce bavurile si dungile iesinde au fost indepartate.
- suprafetele tencuite trebuie sa fie plane si netede,
fara desprinderi si fisuri;
8.2-Suprafete gletuite - suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos)
trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri;
- toate fisurile si neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeasi
compozitie .
- dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartia de slefuit (peretii de sus in
jos)si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate .

9.CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE A LUCRARILOR



9.1. Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica in mod special de catre beneficiar :
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor
- respectarea dispozitiilor de santier;
- receptia lucrarilor se va face dupa uscarea perfecta a acestora;
- eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute caietul de sarcini
vor fi refacute de catre executant.

9.2.Verificarea se va face prin:

- examinarea vizuala a suprafetelor, urmarindu-se:

- aspectul general (acelasi ton de culoare pe intreaga suprafata, acelasi aspect mat
sau lucios pe intreaga suprafata, fara pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri,
basici, aglomerari de coloranti, fara neregularitati din chituire sau slefuire, etc)

- verificarea tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de vopsire (curatirea,
slefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, indepartandu-se cu grija,
in locuri mai dosite, vopseaua pana la stratul suport;

10. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Masuri generale .
-Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.
- La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele
tehnice si standardele in vigoare.
- Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin
Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.
- Inainte de punerea in opera a finisajelor (placaje, zugraveli, tamplarie etc.)
executantul va prezenta mostre beneficiarului.
-Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor
la stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor
avea certificat de calitate si agrement tehnic.
- Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta:
prevederile din normele de protectia si medicina muncii $i PSI in vigoare.
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii,
Normele generale de protectia muncii,
Normele de medicina muncii,
Regulamentul muncii in constructii
Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului. Executantul are obligatia sa puna la dipozitia beneficiarului datele
furnizate de producator referitor la modalitatea de curatare si intretinere a
finisajelor.
Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reala din teren (cote,
dimensiuni) si va semnala din timp (inainte de a executa) orice neconcordanta cu
Caietul de sarcini.

11.EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI
Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu cerintele



prezentului Caiet de sarcini.
Lucrarea va fi receptionata de catre o comisie numita de beneficiar.

12.CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnica va contine Graficul de executie a intregii lucrari, grupat pe categorii
de lucrari.

Ofertantul va prezenta:

- Descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce
urmeaza a fi puse in opera insotita, daca este cazul, de agremente tehnice;

- Mostre, certificate, agremente si orice alte asemenea documente din care trebuie sa
reiasa ca respecta nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini.

13. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor completarea urmatoarelor formulare
(fara format impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:

- Lista cantitatilor de lucrari;

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;

-Lista cuprinzand consumurile cu forta de munca;

-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

- Pretul materialelor care intrad in opera din cadrul Listelor cantitatilor de lucrari
va fi corelat cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de
sarcini pe specialitatii, astfel incat fiecare ofertant va tine seama la alegerea pretului
ca fiecare material sa corespunda cerintelor de calitate descrise in cadrul fiselor
tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

14. PERIOADA DE EXECUTIE

Termenul de executie si predare a lucrarii: 1 luna de la semnarea Contractului de
executie .

15.MODALITATI DE PLATA

-Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 zile
de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de
executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.
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Anexa Nr.12
RELEVEU APARTAMENT
Scara 1: 200

Nr.cadastral a terenului Supraiata (mp) Adresa imobilului
57 np-. Oravita,str. 1Decembrie 1918, nr.24
Cartea Funciara colectiva nr. 221 UAT ORAVITA
Cod unitate individuala (U C1U2 C.F.individuala o .
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